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INMETRO

ESCOPO DA ACREDITAGAO - ABNT NBR ISO / IEC 17025 -

CALIBRAGAO

Norma de Origem: NIT-DICLA-013

Folha: 114

RAZAO SOCIAL / DESIGNACAO DO LABORATORIO

MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA / LABORATORIO DE METROLOGIA

ACREDITAGAO N° | GRUPQ DE SERVIGO TIPO DE INSTALAGAO
3 DIMENSIONAL (realizados nas instalagoes permanentes)
DESCRIGAO DO SERVICO FAIXA MELHOR GAPACIDADE DE MEDIGAQ

PADROES DE COMPRIMENTO

Bloco Padrao

Haste Padrao para Micrometro
Externo

Calibrador Anel Liso Cilindrico
Calibrador Tampao Liso Cilindrico
Esfera Padrao

Arame para Medi¢do de Roscas
Pino Padrao

Padrao Escalonado para Paquimetro
Padrao Escalonado para Micrometro

Padrdo Escalonado para Maquinas de
Medigao por Coordenadas

Padrao Escalonado com Tambor
Micrométrico

Padrdo de Espessura para Medidas
de Espessura de Camada de Tinta
Seca

INSTRUMENTOS DE MEDIGAO DE
COMPRIMENTO

Paquimetro

Micrometro Externo

Micrometro Interno de 2 pontas

até 100 mm

até 1000 mm

3 mm até 300 mm
até 100 mm
até 50 mm
até 5 mm
até 35 mm
até 2000 mm
ate 2000 mm

até 2000 mm

até 2000 mm

até 5 mm

até 300 mm

>300 mm até 600 mm
ate 300 mm

>300 mm até 600 mm
3 mm até 100 mm
>100 mm até 300 mm

=300 mm até 600 mm

[0,05 + (L/2000)] pm
[0,4 + (L/1000)] pm
1,0 pm
0,6 pm
0,6 pm
0,5 ym
0.5 pm
[0,5 + (L/1000)] um
[0,5 + (L/1000)] pm
[0,5 + (L/1000)] pm
[0,5 + (L/1000)] pm

0,6 pm

0,01 mm
0,02 mm
1 pm
3 gm
2 pm
3 um

4 ym

- A melhor capacidade de medigao refere-se @ menor incerteza que o Laboratorio é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangéncia ou nivel da

confianga de aproximadamente 95%

- O Laboralorio podera declarar em seus certificados de calibragdo, incerlezas de medi

maiores que a sua melhor capacidade de medigao, devido

as contribuigdes relativas as propriedades ou caracteristicas do padr:?rmqstrument e medigdo calibrado.
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ESCOPO DA ACREDITAGAO - ABNT NBR ISO / IEC 17025

CALIBRAGAO
Norma de Origem: NIT-DICLA-013 Folha: 2 /4
ACREDITAGAO N° | GRUPO DE SERVIGO TIPO DE INSTALAGAO
31 DIMENSIONAL (realizados nas instalagoes permanentes)
DESCRIGAO DO SERVIGO FAIXA MELHOR CAPACIDADE DE MEDIGAO

INSTRUMENTOS DE MEDIGAO DE
COMPRIMENTO

Micrémetro Interno de 3 pontas

Relégio Comparador Milesimal
Relagio Comparador Centesimal
Reldgio Apalpador Milesimal
Relogio Apalpador Centesimal
Comparador de Diametros Internos

Tambor Micrometrico

Comparador Eletrénico de
Deslocamento

Apalpador Eletrénico
Medidor de Altura

Régua Graduada

Trena

MAQUINAS DE MEDIGAO
Comparador de Blocos Padrao
Maquina de Medi¢ao de Forma
PADROES DE ANGULO

Esquadro

Esquadro Cilindrico

Calibrador de Relogio Comparador ®

3 mm até 100 mm
>100 mm até 300 mm
até 100 mm

ate 100 mm

até 1 mm

até 2 mm

até 300 mm

até 50 mm

até 200 mm

até 100 mm

até 2 mm

até 1000 mm

até 200 mm

>200mm até 300mm
>300mm até 1000mm
>1000 mm até 2000 mm

ate 55 m

0 até 300 mm

0 até 100 mm

até 1000 mm

até 600 mm

2 pym

3 pm
0,6 pm
2 pm
0,6 upm
2 pm
0,6 pm
0,8 pm
0,11 ym
0,2 pm
0,2 pm
[1.5 + (L/1000)] um
1,0 pm
1,5 pm
0,01 mm
0,02 mm

0,02 mm até 0,06 mm

0,032 pm

0,8 + L/25 pym

1,5 pm

1.5 pm

confianga de aproximadamente 95%.

- A melhar capacidade de medigo refere-se 3 menor incerteza que o Laboratério & capaz de obter, com uma probabilidade de abrangéncia ou nivel da

- O Laboratério podera declarar em seus certificados de calibragdo, incertezas de medigdo maiores que a sua melhor capacidade de medigao, devido
as contribuigdes relativas as propriedades ou caracteristicas do padrao ou instrumento de medigao calibrado

"Este Escopo cancela e substitui a revisao emitida anteriormente”
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