N

INMETRO

ESCOPO DA ACREDITAGAO - ABNT NBR ISO / IEC 17025 -

CALIBRAGAO

Norma de Origem:

NIT-DICLA-013

Folha: 1/3

RAZAO SOCIAL / DESIGNAGAO DO LABORATORIO

MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA / LABORATORIO DE METROLOGIA

ACREDITAGAO N° | GRUPO DE SERVICO TIPO DE INSTALAGAO
31 FORGA, TORQUE E DUREZA (realizados nas instalagdes permanentes)
DESCRIGAO DO SERVIGO | RRXAT ~ | MELHOR CAPACIDADE DE MEDICAO
PADROES DE DUREZA
Bloco Padrao de Dureza Rockwell 20 até 88 HRA 0,3 (unidade da escala de
Dureza)
20 até 70 HRC 0,3 (unidade da escala de
Dureza)
40 até 77 HRD 0,3 (unidade da escala de
Dureza)
70 até 94 HR 15 N 0,3 (unidade da esca de Dureza)
42 até 86 HR 30 N 0,3 (unidade da escala de
Dureza)
20 até 77 HR 45 N 0.3 (unidade da escala de
Dureza)
20 até 100 HRB 0,4 (unidade da escala de
Dureza)
70 até 100 HRE 0,4 (unidade da escala de
Dureza)
60 até 100 HRF 0,4 (unidade da escala de
Dureza)
30 até 94 HRG 0,4 (unidade da escala de
Dureza)
80 até 100 HRH 0,4 (unidade da escala de
Dureza)
40 até 100 HRK 0,4 (unidade da escala de
Dureza)
67 atée 93 HR 15 T 0,4 (unidade da escala de
Dureza)
29 até 82 HR 30 T 0,4 (unidade da escala de
Dureza)
1até 72HR 45 T 0,4 (unidade da escala de
Dureza)
ESCALAS DE MAQUINAS DE
MEDICAO DE DUREZA
Escalas de Maquina de Dureza A-C-N 0,4 HR
Rockwell
B=T 0,5 HR
PENETRADORES DE DUREZA

- O Laboratério podera declarar em seus certificados de calibragdo, incerlezas de
as contribuigbes relativas as propriedades ou caracteristicas do padra

- A melhor capacidade de medigao refere-se & menor incerteza que 0 Laboratério € capaz de obter, com uma probabilidade de abrangéncia ou nivel da
confianga de aproximadamente 95%.

u instrum

igAo maiores que a sua melhor capacidade de medicao, devido
nto de medigo calibrado.
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ESCOPO DA ACREDI

TAGCAO - ABNT NBR ISO / IEC 17025

(Esférico)

CALIBRAGAO
Norma de Origem: NIT-DICLA-013 Folha: 2/3
ACREDITAGAO N° | GRUPO DE SERVIGO ~ | TIPO DE INSTALAGAO
31 FORCA, TORQUE E DUREZA (realizados nas instalagdes permanentes)
DESCRICAO DO SERVICO FAIXA MELHOR CAPACIDADE DE MEDIGAO

PENETRADORES DE DUREZA
Penetrador Rockwell 0,200 mm 0,0018 mm

120° 0,03°

(Esferoconico)

1,5875 mm até 12,7 mm 0,0006 mm

confianga de aproximadamente 95%.

- A melhor capacidade de medigdo refere-se @ menor incerteza que o Laboratdrio é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangéncia ou nivel da

- O Laboratdrio podera declarar em seus cerificados de calibragéo, incertezas de medigao maiores que a sua melhor capacidade de medigéo, devido
s contribuigdes relalivas as propriedades ou caracteristicas do padréo ou instrumento de medig&o calibrado.

"Este Escopo cancela e substitui a revisdo emitida anteriormente"
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- & melhor capacidade de medigao refere-se & menor incerteza que o Laboratdrio & capaz de obter, com uma probabilidade de abrangéncia ou nivel da
confianga de aproximadamente 95%.

- O Laborattrio podera declarar em seus certificados de calibrago, incertezas de medigao maiores gue a sua melhor capacidade de medi¢ao, devido
as contribuigties relativas s propriedades ou caracteristicas do padrdo ou instrumento de medig&o calibrado.

"Este Escopo cancela e substitui a revisdo emitida anteriormente”
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