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Registrando Resultados de Medicao
Eliminando registro manual de medicao

o Envio direto a um miniprocessador estatistico

Cabo Digimatic
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Instrumentos com Miniprocessador Estatistico
saida Digimatic DP-1VR

Gera resultados estatisticos e
graficos.

Os dados de medicéo sdo
impressos com facilidade.

Envio de Dados Direto ao PC

Cabo USB-ITN para conexao integrada
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Interface de Envio de Dados Sem Fio

U-WAVE T (Transmissor)

U-WAVE R (Receptor)
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EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DIGITAIS
GARANTIDOS PARA O CHAO DE FABRICA

Software Dedicado para Inspecao e

Controle de Qualidade a
Criacao de planilha de inspecdo LAN ’
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Instrumentos com DE PROCESSO - CEP
saida Digimatic USB-MN-C HUB USB padrao de mercado
COMUNICACAO
COM FIO

Os dados de instrumentos com saida digimatic sao
importados para uma planilha de Excel

Software USB-ITPAK

o Aplicado na configuracao e coleta de dados de
instrumentos com saida digimatic para uso em Excel

Controle Estatistico de Processos (CEP)

o Software dedicado para inspecéo e controle de qualidade
o Solucéo desenvolvida para coleta, armazenamento e analise
estatistica de dados em tempo real

Critério PASSAINAQ-PASSA, capacidade
do processo, gréficos de controle séo
visualizados em tempo real

U-WAVE R
(Receptor)

U-WAVET
(Transmissor)

Instrumentos com
saida Digimatic

Mitutoyo
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Cabos de transmissao direta e interface Input Tool

Cabos USB de transmissao direta

o Elimina a transcricao de dados para o papel

o Aumento de velocidade na coleta de dados

o Ampliacao dos elementos para a tomada de decisdes
o Reducao de Erros e aumento de produtividade

o Diminuicdo de custos com defeitos e retrabalho
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Interface Padrao Tipo Teclado USB - Input Tool

Série 264

o Interface USB para conexao direta ao PC

o Sem necessidade de instalacdo de drives

o Dispensa a utilizacdo de aplicativos especificos

o Lanca dados direto no prompt do mouse dentro de planilhas Excel e relatérios em Word

o Facilmente conectavel em softwares de Gestao Empresarial (ERP). Ex: Microsiga, Datasul, Totvs, SAP, etc.
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Sistema de envio de dados sem fio U-WAVE e
Software MeasurLink 7

Interface para envio de dados sem Fio U-WAVE por Radio Frequéncia

o Frequéncia de comunicacéo: 2,4GHz (banda universal) ) ) ) @ ANATEL
+ Distancia de transmissdo: raio de 20 metros Configuragdo do Sistema U-WAVE

o Transmissores com alarme sonoro ou Protecao IP-67 I U-WAVE-T U-WAVE-T transfere dados de

o Envio de dados de até 100 instrumentos simultaneamente para (Transmissor) instrumentos digitais para U-WAVE-R,

um Unico receptor

o Funcao de selecdo de até 15 canais ou sub-faixas de frequéncia
para evitar interferéncias com outros dispositivos

o Sistema wireless homologado pela ANATEL

H U-WAVE-T
(Transmissor)

[E3 Cabo para

wv ~
/ conexao de
g [E3 Conexdo com cabo pedal
a dedicado
£
wv
% 02AZD730H 02AZD880H =
= Com IP-67 Com Alarme Sonoro LT
02AZD790A 02AZD790C ‘ ‘
©w Para Paquimetro Coolant Proof ~ Para Paquimetro ABS ; E U-WAVE-R
_8 (Receptor)
[
© —&P =
02A2D.79AOB OZAZD7,99F Envio dos dados para Maximo de 100 U-WAVE-R registra os dados
Para Micrémetro Coolant Proof  Para Relégio Comparador softwares comerciais tais Instrumentos Digitais recebidos do U-WAVE-T para
o como Excel um PC via USB.
5 02AZD810E conectados
'§ Receptor U-Wave
5 Cabo USB 2.0 para conexao
o ao pc (1m) incluso

Software MeasurLink 8
Software para CEP Controle Estatistico de Processos - com diferentes versdes disponiveis: para operacao, gerenciamento e médulo especial de R&R.

Standard Edition

Para coleta de dados e CEP em tempo real de atributos e variaveis visando maximizar a produtividade e reduzir defeitos.
Suporta entrada de dados via teclado de instrumentos com saida R5232C e USB. Oferece visualizacdo de desenhos das
pecas, rotinas e caracteristicas em Word, PDF e CAD.

Professional Edition
Além das funcdes da versao Standard Edition, este aplicativo também suporta filtros de dados e conexdo direta com os
softwares dos equipamentos Mitutoyo (DDE) e a importacao de dados em formato ASCII (txt) e QMD (xml-based).

Professional 3D Edition
Para CEP através de interface grafica 3D. Permite visualizar arquivo CAD no formato Hoops 3D, Catia, Solid Works, etc.
Oferece lay out intuitivo com demonstracao automatica do sequenciamento da

coleta de dados. Oferece toda a funcionalidade das versoes descritas acima. Introduzindo os dados no MeasurLink 7, pode- —
se verificar varios tipos de resultados estatisticos Instrumento Digital
Process Analyzer

e mediatamente.
Para andlise de processo e comparacGes entre maquinas. Analisa a performance SEobU3do-ue kB Uity 3 ™ paa a: '
do processo, identifica areas probleméticas e auxilia na implementacao de acoes e — — “‘

corretivas. Visualizacao de ciclos de inspecao

por Estacdo, Processo, ou Produto através de um diagrama similar ao Gerenciador
de Arquivos do Windows Explorer®.

Process Manager

Versao aplicada no gerenciamento de processos dos dados coletados no Real
Time, permitindo auditar as atividades de inspecdo no chao fabrica a partir de
um unico PC. Demonstra com facilidade a qualidade de operacéo de toda a sua

Instrumentos com saida digimatic
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[ Interface ]
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MUX-10 Input tool U-WAVE

Valores das medicdes e qugameFto por peca

fabrica. Aplicacdo em salas de Geréncia de Producdo para monitorar remotamente ‘

as estacoes de trabalho em tempo real. Permite a instalacdo em rede em base de

dados SQL.
Gage R&R % MeasurLink %
Aplicado nos ensaios de repetitividade e reprodutibilidade. i ]

Gage Management
Versao para gerenciamento das calibracées dos padrdes e instrumentos.




Resumo para Utilizacado de Cabos para Sistema de Selecio de Cabos para U-WAVE

Comunicacao Sem Fio: U-WAVE
4 A

Paquimetro
Cabo: 02AZD790A

— . B

Micrometro
Cabo: 02AZD790B

4 c
Cabo com conexao de
pedal de acionamento Paquimetro Digital Absolute
7 Cabo: 02AZD790C
Figura 1.

Série 02AZD / 02AZE

o Este cabo conecta o instrumento de medicdo a
sua unidade U-WAVET.

o Selecionar o cabo apropriado entre os 7 tipos U-WAVE T
disponiveisde A a G.

Cabo sem conexdo
de pedal

U-WAVE T

1 - Cabos sem conexao para pedal de acionamento

Codigo Modelo Observacdes
02AZD790A A [Cabo de saida de dados cabo reto e botdo de dados para Paquimetro IP-67 * D
02AZD790B B |Cabo de saida de dados USB direto com botéo de dados (2m) para Micrémetro IP-65
02AZD790C C  |Cabo de dados com tecla de Dados e conexao de pedal para Paquimetros ABSOLUTE
02AZD790D D  [Cabo de conexdo para Relogios Comparadores ID-H/ID-F L -
02AZD790E E  |Cabo de dados re:ondo parga micrémpetros Quick Mike 8 e/ Corraelr P (0]
= \ Cabo: 02AZD790D
02AZD790F F  |Cabo de dados reto para Relégios Comparadores ID-C/ID-S
02AZD790G G |Cabo de dados para Relogios Comparadores ID-N/ID-B
Figura 2.
2 - Cabos com conexdo para pedal de acionamento
Codigo Modelo Observacoes *’i E
02AZE140A A |Cabo de saida de dados cabo reto e botdo de dados para Paquimetro IP-67 5
02AZE140B B  |Cabo de saida de dados USB direto com botéo de dados (2m) para Micrémetro IP-65
02AZE140C C  |Cabo de dados com botao de Dados e conexao de pedal para Paquimetros ABSOLUTE Micrémetro Quick Mike
02AZE140D D  |Cabo de conexdo para Relégios Comparadores ID-H/ID-F Cabo: 02AZD790E
02AZE140E E  |Cabo de dados redondo para micrometros Quick Mike
02AZE140F F  |Cabo de dados reto para Relégios Comparadores ID-C/ID-S
02AZE140G G |Cabo de dados para Relogios Comparadores ID-N/ID-B
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Medidor de Alturas Digital
Cabo: 02AZD790F

—ﬁ G

Relégio Digital ABS ID-N/ID-B
Cabo: 02AZD790G

7 Tipos de Conectores
(A)

Figura 1. Cabo Padrao

Pedal de Acionamento
(opcional) N0.937179T

Conexao a U-WAVE T
por meio de parafusos

Figura 2. Conexao com Pedal
de Acionamento

Linha de Produtos
Mais de 6.000 produtos para Metrologia Dimensional, entre eles: Instrumentos,
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