
novos 

RELÓGIOS 
COMPARADORES ID-c / ID-f SÉRIE 543

In
str

um
en

to
s m

an
ua

is 
e 

Tr
an

sm
iss

ão
 d

e 
Da

do
s

NOVO RECURSO 
        BIDIRECIONALCOMUNICAÇÃO 



RELÓGIOS 
COMPARADORES NOVOS ID- ID-C/ F SÉRIE 543

Resolução 

0,5µm

ID-C

Capacidade

50,8mm

ID-F

Capacidade

50,8mm

ID-C

Capacidade

12,7mm

ID-C

Capacidade

25,4mm

ID-F

Capacidade

25,4mm

Medições com muito mais clareza.

*Exceto para  ID-C resolução 0,01mm
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Você também pode configurar a função específica para cada um deles:

Botões grandes configuráveis resistentes ao uso frequente 
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A Possui várias funcionalidades que tornanova geração da série id 
o processo de medição mais fácil e rápido

Muito mais funções

O novo ID-C e ID-F agora possui as funcionalidades de 

Cálculo, Máximo, Mínimo e TIR. Tornando uma ferramenta única 

para várias aplicações, como: dispositivos, medição de batimento e outros.

f(x)=Ax
f(x): valor exibido
x: valor do movimento do fuso
A: valor configurado

Função de tolerância GO/NG 

Fácil operação e visualização dos resultados

NG

*Apenas o 

modelo ID-F 

muda de cor

GO

Ícones grandes e barra analógica

Os novos modelos trazem uma tela maior para 

uma fácil leitura e a adição de uma barra analógica, 

facilitando a identificação de limites de tolerância.  

Aviso de período de Calibração

Ícone de notificação avisa que o instrumento 

está no período de calibração. 

Mecanismo de rotação de 330°

Fácil leitura dos valores em várias situações.



Com a nova comunicação bidirecional nos relógios digitais agora você pode conectar 

os instrumentos ao PC e configurar completamente o seu instrumento rapidamente

utilizando o software gratuito USB-ITPAK. Além de conseguir coletar os dados de 

medição instantaneamente.

Zerar

Preset

Tolerância

Data de calibração

Copia a configuração para os outros relógios

Configurar

Salvar

UTILIZANDO A VOCÊ PODE CONFIGURAR:COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL 

TOLERÂNCIA presetsfunção
ativa

bloqueio
de botões

Software usb-itpak

calibração coleta 
de dados

... e muito mais

com vários instrumentos

de uma só vez!

Preparar vários instrumentos 
para a produção manualmente?

NUA MA!

NOVO RECURSO 
        BIDIRECIONALCOMUNICAÇÃO 





Convencionalmente...

VELOCIDADE E CONFIABILIDADE 

NA COLETA DE DADOS. 

  

Se o U-WAVE 
é utilizado...

Medir
O dado é
exibido

O dado é
exibido

Transferido ao computador
apertando o botão

Medir
Registrar dado
manualmente

Erro de registro

Transferir para 
o computador

Requer tempo

Incômodo

Entrada pelo
teclado

Erro de registro

Incômodo

Nenhum erro de 

registro e economia 

no tempo

ALTA EFICIÊNCIA

CARACTERÍSTICA DE CADA MODELO

Aprox. 20m 

Aprox. 15m

Instrumento Digital

Instrumento Digital

Receptor

não�necessita�de�Receptor

Sinal sonoro ou LED avisa a coleta do dado Modelo IP67 à prova de partículas 
sólidas e resistente a água

Confirmação de que o dado foi coletado com 
sucesso.
Observação: O sinal sonoro só está disponível para o modelo que possui tal recurso.

O transmissor à prova d’água é resistente a água e partículas sólidas. 

  Coletado com sucesso: o LED
verde acende.

  Sinal sonoro é disparado duas 
vezes brevemente.

A coleta falhou: o LED vermelho 
acende.

Sinal sonoro é disparado uma vez.

Patenteado 
no Japão

Sistema de Transmissão de Dados sem fio

Linha completa de Sistema de Transmissão de Dados de Medição sem fio



Instrumento Digital Instrumento Digital

Receptor

Ponto
Ponto

Ponto

Instrumento

Transmissor

Centralização do Gerenciamento 
de Dados

Efeito da Redução de Custo

Se um instrumento for danificado, 
a operação pode continuar 
utilizando um diferente

Conectável a qualquer um dos 
seus instrumentos

Baixo consumo de energia 

Trabalhe em uma planilha de Excel A digitalização permite a fácil coleta e 
análise dos dados

Os dados podem ser diretamente analisados em uma 
planilha de Excel.

O transmissor pode ser reconectado a um instrumento 
diferente.

Não há a necessidade de comprar um substituto para seu 
instrumento com saída Digimatic.

Apenas uma bateria de lítio CR2032 fornece energia 
para aproximadamente 400.000 transmissões de dados 
para (U-Wave RF) / 200.000 transmissões para 
(U-Wave Bluetooth)

Os dados de medição de cada processo podem ser 
armazenados e gerenciados  de maneira centralizada.

BENEFÍCIOS

Linha completa de Sistema de Transmissão de Dados de Medição sem fio

Até�100�transmissores

Até�7�transmissores



RELÓGIOS 
COMPARADORES NOVOS ID- ID-C/ F SÉRIE 543

Direções possíveis do fuso Todas as direções Modelos de 0.0005mm: Fuso somente para baixo.
Modelos de 0,01 mm: até a direção em que o fuso está na horizontal
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Nota: Itens com sufixo ‘B’ no código não possuem orelha na tampa traseira
Relógios em polegada (ANSI/AGD) são fornecidos com diâm. do canhão de 3/8" e 
rosca de #4-48UNF para ponta de contato

Nota: Todos os itens possuem tampa traseira lisa.
Relógios em polegada (ANSI/AGD) são fornecidos com diâm. do canhão de 3/8" e 
rosca de #4-48UNF para ponta de contato

Nota: Todos os itens possuem tampa traseira lisa.
Relógios em polegada (ANSI/AGD) são fornecidos com diâm. do canhão de 3/8" e 
rosca de #4-48UNF para ponta de contato

-



2.3 ou menos
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Transmissão de dados
e Comunicação Bidirecional

Itens opcionais, tais 
como a alavanca
podem ser fixados 
enquanto o dispositivo 
U-WAVE-TM/TMB está 
em posição

Sinal sonoro 
Cód. 264-623B

IP67
Cód. 264-622B

Sinal sonoro 
Cód. 264-627B

IP67
Cód. 264-626B



www.mitutoyo.com.br
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