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*Agosto/22 - Preço sujeito a alteração sem aviso prévio

R$ 25.000,00
+ impostos

* consulte-nos para cálculos dos impostos 
   de acordo com o estado. 

A partir de
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Benefícios:Benefícios:
•  Limpeza automática de ponta

•  Reduz o tempo com recalibrações

•  Aumenta a confiabilidade nas medidas

•  Reduz incerteza de medição

•  Aplicado nas boas práticas de medição tridimensional

•  Apresenta excelentes resultados associado ao 

  Controle Estatistico de Processo através do 

  Software Measurlink (https://measurlink.com)

Quando a limpeza é feita pelo StyliCleaner 
o processo além de muito mais rápido é feito 
automaticamente sem a interferência do operador.

30s
Em

Evite erros de Medição

Aumente a 
confiabiliadade
da sua 
Tridimensional
O Sistema StyliCleaner é uma solução automática 
para remover sujeiras da ponta de Tridimensional 
durante o processo de medição. Em 30 segundos 
uma combinação de ar comprimido e o líquido de 
limpeza removerá toda a sua sujeira de sua ponta!!!



Processo de limpeza em 

Benefícios:

Rápido
Em apenas 30s a sua 
ponta de medição fica 
pronta para o trabalho

Fácil
Muito fácil de usar 
e dispensa grandes
conhecimentos técnicos

Completamente 
automático
Limpeza da ponta durante 
o processo de medição

Confiável
Redução da frequência 
de recalibração das
pontas

1
A ponta se move para ativar o sensor. 
Um sinal ativa o início do ciclo de limpeza.

Uma vez que a ponta for posicionada acima 
da unidade de medição, a ponta será limpa.

2

3
A ponta se move para cima e para baixo 
através da unidade de limpeza durante 30s.

4
A ponta é limpa pelo injeção de ar 
comprimido com líquido de limpeza.

5
Assim que a ponta se posiciona novamente 
acima da unidade de limpeza, o ciclo de 
limpeza será finalizado

  passos5

• Sujeiras
• Partículas em suspensão
• Oleosidade
• Resíduos de materiais aderidos

Ponta suja Ponta limpa

• Diminuição do erro de forma
• Aumento de confiabilidade
• Diminuição de Incerteza
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Mitutoyo Sul Americana Ltda.
Rodovia Índio Tibiriçá, 1555
Vila Sol Nascente - Suzano/SP - Brasil
CEP: 08655-000
Tel: (55 11) 5643 - 0040
vendas@mitutoyo.com.br

Filial Campinas
Avenida Fransciso Alfredo Junior, 307- 
Swiss Park - Campinas/SP
E-mail: mitutoyo_campinas@mitutoyo.com.br
Tel: 19 3397-3412 

Filial Curitiba
Rua Sergipe, 113 - São José dos Pinhais - Paraná
E-mail: showroom_curitiba@mitutoyo.com.br
Tel: 041 3534-1728

Nossos 
endereços:

Disponível 
também versão 
para ponta satélite
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Cód. 63AAA044 - StyliCleaner 
                             para ponta satélite


