Tracador de Alturas Digital HDS

Manual do Usuario
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Precaugtes de Seguranca:
Fara garantir a seguranga do operador, utilize este instrumento conforme as direfrizes
especificadas nesse manual do usudrio.

ADVERTENCIA
= S por acidente ingernir a balernia, consulte imediatamente um madico,

- O riscador que acompanha o tragador esla afiada. Manuseie com cuidado para ndo sofrer
acidente.

IMFORTANTE
- Cuando utilizar pela primeira vez o Calibrador Tracador de Altura depois de sua aquisicio,
refire a camada de dleo protetor que o recobre com um pane macio umedecido em oleo.

« Mo utilize este instrumento em locais onde estara exposto diretamente a dleo, agua, pod,
a luz do sol e a comente de ar quente.

» Nio utilize este instrumento fora da faixa de temperatura de 0°C e 40°C para medigbes de
precisio. A temperatura ambiente deve ser mantida prdximo a 20°C se possivel com a
minima flutuacio,

= Nao segure no topo do instrumento para transportd-la ou manusea-la sobre a superficie
da mesa. |sso podera afetar desfavoravelmente na exatiddo da medigio.

« Para limpar a coluna, base, riscador ou painel do mostrador, esfregue um pano que ndo
solta fiapos ou papel toalha umedecido em alcool. Nao ulilize solventes como tiner.

« De maneira alguma apligue tensio externa no Tragador de Altura tal como um gravador
elétrico. Isso pode causar probdemas (Fig.3)

+ LUze somente baterias SE44 (Tipo "boléo” oxido de prata)

- Nio camegue ou desmonte a bateria. Isso poderd causar curlo-circuito. Se o instrumento
ndo for utilizado por pelo menos 3 meses, remova a bateria do instrumento com a finalidade
de guarda-lo. A bateria poderd vazar e causar danos ao instrumento.,

» As baterias fornecidas sio usadas somente para a proposta de verificagdo das fungdes e
performance do instrumento, por esta razio pode ndo satisfazer a espedificacio de autono-
mia (vida util).

- Nio aplique forga excessiva sobre o instrumento ou deixe o cair.  Nio desmonte o
instrumento a nfio ser para remover a tampa da bateria quando trocar a bateria. (Fig.4)

- Quando pressionar os botbes, segure o cursor com sua mdo para ndo tombar o
instrumento.

[1] Nome de cada parte:

1. Escala Principal 2. Coluna 3. Cursor
4. Mostrador 5. Compartimento da Bateria 6. Presilha
7. Riscador 8. Base 8. Manipulo

10. Trava do Cursor 11. Conector de Saida de Dados 12_Botio OMNOFF

13. Botio ORIGIM (para ajustar Origem Absolute)
14. Boldo ZERCVABS (chavear entre Medicao Incremental e Absolute)
15. Boldo in/mm 16. Botdo HOLDVDATA

[Z] Ajuste

[2.1] Substituicio da Bateria

A baleria nfo se encontra instalada no momento do envio. Instale a bateria (SR44) conforme
a figura ao lado,

IMPORTANTE
* Logo apds colocar a baleria ajuste a origem. Se ndio for realizado, & visualizado o emo "E”
ou ndo oblera cormeta medicho.

* Aguarde 10 segundos ou mais para instalar uma nova bateria.

* Logo apés substituir a balera, aparecem no mostrador figuras sem sentido ou 0 "E". 550
ndo & um problema. Continue o ajuste da origem.

[2.2] Ajustando a origem

Depois de ligar o instrumento, faga com que o riscador toque a superficie (posicio zero) &
aperte o botio ORIGIN por mais de um segundo. Aparecerd no mostrador *0.007, o ajuste da
ongem (zero) eslara finalizado. A origem ajustado desta forma néo se perdera mesmo que
O instrumento seja desligado.

[2.3] Movendo © cursor.
IMPORTANTE
= Asgegure de afrouxar a trava na primeira vez que mover o Cursor.

= Introduza totalmente o riscador através da presilha até o mais proximo possivel da coluna
de forma que ndo estenda alem do necessdrio. Posteriormente aperte o parafuso da
presilha firmemente.

= Se o riscador & usado estendido além do necessario, podem resultar em emo de mediclo.
Se deve usar desta forma, tome cuidado para ndo aplicar forga de medigdo excessiva ao
riscadaor.

[2.4] Fixando o Riscador
Assegure de ap o parafuso de fixagao da presilha, Entio sempre risque uma linha na mesma
diregao.
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[3] Comparacio de medigio Incremental {INC) ¢ Absolute (ABS)
@ Realize a medigdo por comparagio (modo INC) da seguinte forma:
Estenda o riscador até um dado ponlo de onde se ajusta o zero e neste momenlo aperte ©
botdo FEROVABS durante menos de um segundo. O instrumento se ajustara a zero com o
indicador INC no mostrador, estando pronto para medicio por comparacio.
® Realize a medigdo absolute (modo ABS) da seguinte forma:

« O instrumento sempre enlrard no modo ABS quando for ligado, mostrando o desloca-
mento em relacio ao ponlo zero.

«  Amenos que apare¢a no mostrador o INC poderd continuar com a medicio no modo
absolule.

« So aparecer INC na parle esquerda - superior do mostrador, mantenha apertado o
botdo ZEROIABS durante mais de dois segundos. A indicagio INC desaparecera @ o
mstrumento estard pronto para realizar leitura com relacio a origem absolute.

4] Mantendo ne mestrador o dado obtido e a saida de dados

Ao apertar o botdo HOLDVDATA se congela o valor vizualizado com a indicagio "H™ no
mostrador se ndo estiver conectado nenhum disposifive SPC. O valor do mostrador sera
liberado (descongelado) se apertar o mesmo boldo (apaga-se o "H”). Caso um dispositivo
SPC esteja conectado, como um DP-1VR, se indica no mostrador o valor oblido.

[5] Sintomas de Emmo e Solugbes

[5.1] “Ermr C" ¢ o valor indicado oscilando

Aparece quando a superficie da escala esta manchada. A superficie da Escalfa deve ser
limpa e posteriomente receber uma aplicagio de Sleo de baixa viscosidade para repefir
agua.

[5.2] “E™ no mostrador

Aparece se o cursor esta movendo em alta velocidade.
medigaa.

MNOTA
Se a indicacsio "E" aparece quando o cursor ndo esta em movimento, o instrumento esla no
mesma estado como no "Err C°. Solucione da mesma forma que o "Bmr C°.

[5.3] Indicacio 3
Aparece quando a tensio da baleria esta baixa. Substitua imediatamente a bateria.

Isso ndo afeta no resuttado da

[6] Especificagdes

Alimentacio: urma batera SRd44

Resolugio: 0,01 mm/.0005"

Ermo Instrumental: +0,03mmiz.0015" (300mm/127), +0,05mm/
+.0020° (450mm/18°, G00mm247)

Autonomia da Bateria: 3,5 anos em condighes nonmais de operagao

Repetitividade: 0,01 mmv. 0005*

Temperatura de Operacio: 0*C a 40%C

Temperatura de Armazenagem: -10°C a 60°C

Maxima Velocidade de Resposta:

[7] Marza CE
Esle instrumento esla conforme as seguintes direlivas
Chretivas EMC: ENG1326;1907 +A1:1598
Requisito Teste de Imunidade: Anexo C
Limite de Emissdo:; Classe A

[8] Acessdrios Opcionais
Cabo de Conexdo: No. 905338 {(1m), No. 205409 (2m)

[9] Formato dos Dados
[10] Designacio dos Pinos do Conector
[11] Diagrama de Tempo

limitado (o emo sera resultado da velocidade do cursor)
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