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MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA.
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA.

Ativo

Avenida Mimes, n° 25, Loteamento multivias Il
Jardim Ermida |

13212216

Jundiai

SP

(11) 4746-5949

(11) 4746-5960

FORCA, TORQUE E DUREZA

ANTONIO SERGIO CONEJERO
conejero@mitutoyo.com.br

ESCOPO DA ACREDITACAO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRACAO

Capacidade de Medicao

Descrigao do Servigo Parametro, Faixa e Método

e Calibragao (CMC)

(Realizados nas instalagées permanentes)

ESCALAS DE MAQUINAS DE MEDIGAO DE DUREZA

Escalas de Maquina de Dureza

Rockwell A-C-N

B-T

0,4 HR
0,5 HR

Me¢étodo de medigao direta e
indireta através de bloco padrao
de dureza, célula de carga e
transdutor de deslocamento

conforme:

ABNT NBR NM ISO 6508-2:2

PADROES DE DUREZA

Bloco Padrao de Dureza Rockwell 20 até 88 HRA

0,3 (unidade da
escala de Dureza)



PENETRADORES DE DUREZA

20 até 70 HRC

40 at¢ 77 HRD

70 at¢ 94 HR 15 N

42 at¢ 86 HR 30 N

20 at¢ 77 HR 45 N

20 at¢ 100 HRB

70 até 100 HRE

60 até¢ 100 HRF

30 até 94 HRG

80 até 100 HRH

40 até 100 HRK

67at¢ 93 HR I5T

29 at¢ 82 HR30 T

lat¢t 72HR 45T

M¢étodo de medi¢do realizado
através de maquina de medicdo
de dureza Rockwell conforme a

norma:

ABNT NBR NM ISO 6508-

3:2019

0,3 (unidade da
escala de Dureza)

0,3 (unidade da
escala de Dureza)

0,3 (unidade da
esca de Dureza)
0,3 (unidade da
escala de Dureza)
0,3 (unidade da
escala de Dureza)

0,4 (unidade da
escala de Dureza)

0,4 (unidade da
escala de Dureza)

0,4 (unidade da
escala de Dureza)

0,4 (unidade da
escala de Dureza)

0,4 (unidade da
escala de Dureza)

0,4 (unidade da
escala de Dureza)

0,4 (unidade da
escala de Dureza)

0,4 (unidade da
escala de Dureza)

0,4 (unidade da
escala de Dureza)

Penetrador Rockwell

(Realizados nas instalagées do cliente)

0,200 mm

120° (Esferocodnico)
1,5875 mm até 12,7 mm

(Esférico)

M¢étodo de medicao direta e
indireta utilizando maquina de
medi¢do por coordenadas,
maquina de medigdo linear,
maquina de medic¢do de dureza
e blocos padrao de dureza,

conforme a norma: ABNT NBR
NM ISO 6508-2:2019.

ESCALAS DE MAQUINAS DE MEDIGAO DE DUREZA

0,0018 mm
0,03°

0,0006 mm

Escalas de Maquina de Dureza
Rockwell

A-C-N
B-T

M¢étodo de medi¢do direta ¢
indireta através de bloco padrao
de dureza, célula de carga e

0,4 HR
0,5 HR



transdutor de deslocamento
conforme:

ABNT NBR NM ISO 6508-
2:2019

Observacoes:

1. A capacidade de medi¢do e calibragdo (CMC) refere-se & menor incerteza que o Laboratério ¢é capaz de
obter, com uma probabilidade de abrangéncia ou nivel da confianc¢a de aproximadamente 95%. Caso o
laboratorio utilize mais de um método para realizar uma determinada calibragcao ou medi¢do, a CMC se
referira ao método pelo qual o laboratorio obtém a menor incerteza de medig@o. (Ver NIT-Dicla-021)

2. A CMC identificada por um asterisco (*) ndo inclui todas as contribuigdes oriundas do instrumento ou
padrao calibrado ou do dispositivo medido.

3. O Laboratorio podera declarar em seus certificados de calibragdo, incertezas de medicdo maiores que a sua
CMC, devido as contribui¢des relativas as propriedades ou caracteristicas do padrao ou instrumento de
medig¢ao calibrado.
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